
  

 

 

 

 

 

 

    

 本年４月から実施していました煙突外筒の塗装工事については、下地の塗

装を行った上で、最終的な仕上げ塗装工事が完了しました。 

 今後、工場棟及び特別高圧受変電棟の外壁についても煙突と同系色とする

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５月１８日（金）に第３回クリーンセンター環境運営委員会を開催し、ク

リーンセンターの稼働停止基準などについて協議しました。 

なお、過去の会議内容につきましては、当組合ホームページでご覧になれ

ます。 
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 「クリーンセンター建設事業環境影響予測評価事後調査報告書（第１回）」に

つきましては、４月２０日（金）から５月７日（月）までの縦覧期間中に、市内

において３件の縦覧（うち１件は貸し出し）がありました。 

今後は、施設の供用開始後、施設の稼働が定常の状態となる時点で、施設の稼

働による環境への影響を確認するための事後調査を実施いたします。 

後背の緑に調和する塗装色を

採用し、周辺環境への配慮を

しています。 



 

 建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。 
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このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、当
組合ホームページにも掲載しています。 

ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。 

■秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話：８２－２５００  ＦＡＸ：８３－５９３３  
  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp      Ｅ-mail： info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp 

 


